
Инструкция по копированию базы и софта ресивера на компьютер. 
 
 
Для выполнения копирования базы с ресивера на РС используется программа GS Burner. Она 
разработана под операционные системы  Windows 2000 и  Windows XP. 
 
Последовательность действий: 

1. Выключить питание приемника. 
2. Подсоединить кабель RS-232  к приёмнику и к РС. 
3. Установить и запустить на РС программу GS Burner, выбрать кнопку Download и задать 

название файла (например, “Basa”). 
4. Включить ресивер и войти в пункт меню “Передача данных”. 
5.  Для передачи только базы каналов необходимо нажать на пульте кнопку “0”, а затем  синюю 

кнопку “UHF” на пульте управляя ресивером. Для передачи базы и софта требуется нажать 
только синюю кнопку “UHF”. На экране отразиться процесс сжатия данных (“Data  transfer”) 

6. После окончания процесса сжатия данных программа переходит к передаче сжатого файла из 
ресивера в компьютер. Этот процесс отражается на интерфейсе программы GS Burner в виде 
сообщения о количестве переданных килобайт информации. 

 
При успешном завершении процесса передачи файла на интерфейсе GS Burner в левом окне будет 
сообщение "663 Kb are written down. Download complete." В правом окне отразятся сообщения порта 
RS-232: 
  
File is opened. 
COM1 is open. 
Trying to connect to the receiver. 
Connected. 
Start receiving file. 
679250 bytes are written down. 
File is closed. 
 


